
Parametry techniczne

Napięcie zasilania 200-240 VAC (zasilacz zewnętrzny)

Klasa izolazacji elektrycznej kl. II

Temperatura barwowa 4000 K (inna na zapytanie)

Współczynnik oddawania barw CRI80  (inne na zapytanie)

Kąt świecenia 90°

Klasa szczelności IP40

Temperatura pracy od -10°C do +40°C

Żywotność L80B10 100.000 g (wg normy IEC 62717)

Dane firmy
TheusLED Sp. z o.o.
ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa

Adres e-mail
biuro@theusled.com

Telefon
+48 71 757 50 67

Sprzedaż i produkcja
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 
Wrocław

Krzywa rozsyłu światła

Wytrzymałość mechaniczna IK03

PANEL LED PRO
Panel LED PRO został zaprojektowany z myślą o montażu w sufitach kasetonowych, 
oferując wyjątkową energooszczędność oraz wysoką wydajność świetlną – aż 
160 lm/W. Dodatkowym atutem jest możliwość zawieszenia oprawy na linkach 
oraz montaż natynkowy przy użyciu specjalnej ramki. Przy mocy 25W stanowi 
bezpośredni zamiennik dla opraw rastrowych 4×18W T8 oraz 4×14W T5.

Zastosowany zasilacz wyróżnia się podwyższoną odpornością na skoki
napięcia do 380 VAC oraz wysoką sprawnością – do 
94%, co zmniejsza straty energii i ogranicza nagrzewanie 
układu. Jest przystosowany do pracy w temperaturach
do +60°C, zapewniając niezawodność nawet w trudnych warunkach, nominalna 
żywotność wynosi 100 000 g przy temperaturze obudowy Tc do 75°C.
Współczynnik migotania FP < 0,3% gwarantuje wysoki komfort wzrokowy.

Maksymalna wydajność i oszczędność energii 



PANEL LED PRO

www.theusled.com

Panel 60 x 60 cm/ 120 x 30 cm 

Kod: Moc:        Strumień:            Sterowanie:

PL2H025N66-48-T000 25 W        4000 lm            brak

PL2H025NB3-48-T000      25 W        4000 lm            brak

PANEL LED PRO

PL2H 230 VAC 100.000 h

.. 160lm/W

25 W

1.9 kg

Brak

IP40

IK03

80

-10° .. +40°C

4000 K

Specyfikacja techniczna może ulec zmianie 251124V03

Wymiary

Długość: 595 mm  

Szerokość: 595 mm  

Wysokość: 35 mm

60 x 60/
120 x 30 cm
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Nazwa:      Kod:  Wymiary: 

Ramka montażowa do panelu LED 60x60      PL-RAMKA-66H  598 x 598 x 68 mm 

Ramka montażowa do panelu LED 120x30      PL-RAMKA-B3H 1198 x 298 x 68 mm

Akcesoria

Zestaw montażowy G-K do panelu LED      PL-UCHWYTY-GK -

Długość: 1195 mm  

Szerokość: 295 mm  

Wysokość: 35 mm
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