
Regulacja nachylenia

Regulacja kąta rozsyłu

Moc do 1200 W

Opcjonalne wersje ze sterowaniem

Różne rodzaje układów optycznych

Produkcja w Polsce
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TITAN
System naświetlaczy LED dużej mocy

Opcjonalne wersje ze sterowaniem

Różne rodzaje układów optycznych
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ROZWIĄZANIA DLA: 

Maksymalne oszczędności 

• Najwyższa sprawność >165 lm/W

• Bardzo wysoki strumień świetlny >200 000 lm

• Regulacja pochylenia optyki w dwóch    
 płaszczyznach

• Wykonania w opcjach ze sterowaniem
 umożliwiają współprace z systemami
 zarzadzania oświetleniem LMS.

Trwałość  i bezpieczeństwo

• Produkcja w Polsce, krótki czas realizacji zamówień

• Konstrukcja umożliwiająca skuteczne
 odprowadzanie ciepła, zapewniająca długi
 czas eksploatacji

• Odporność na warunki atmosferyczne

• Komponenty najwyższej jakości,
 renomowanych producentów

• Utrzymywanie stałego strumienia, bez efektu
 stroboskopowego

• Wysoki współczynnik IK07

• Gwarancja do 5 lat.

Wygoda i komfort instalatorów 
oraz konserwatorów

• Szeroki zakres regulacji kąta pochylenia
 oprawy +45°

• Możliwość zasilania z napięcia 230V
 lub 400V AC

• Profesjonalne wsparcie techniczne.

systemów oświetlenia
dużych terenów zewnętrznych
(kopalnie odkrywkowe, hałdy, parkingi,
obiekty sportowe)
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Parametry techniczne

Źródło światła Diody LED

Temperatura barwowa 4000 K (inne na zapytanie)

Czas życia diody L70 > 280 000 h (ta = 25°C)

Współczynnik oddania barw Ra > 70 (inne na zapytanie)

Napięcie zasilania 230 / 400 VAC

Klasa szczelności IP66

Klasa izolacji elektrycznej kl. I

Współczynnik mocy cos Φ > 0,97

Sprawność zasilacza η > 94%

Temperatura pracy (ta) od -30°C do +45°C (zas. zew.)

Klasa wytrzymałości mechanicznej IK07

Sterowanie jasnością 0-10V, DALI (opcje)

Wymiary i masa

Typ oprawy [mm] [mm] [mm] [kg]

H L W masa
oprawy *)

TN2-1k2 b D2... 630 700 670 17,3

*) bez zewnętrznego zasilacza

TN2-600 b D1... 378 700 670 11,9

 L 

           [mm]

           240-340

           240-340

           rozstaw

 W 

 H 

 D 
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TITAN
System naświetlaczy LED dużej mocy

Konfiguracja krzywych rozsyłu światła

Wykorzystując specjalną optykę można kształtować  krzywą rozsyłu światła tak aby spełnić wymagania użytkownika.

Dobór mocy oprawy

wersja oprawy

strumień świetlny
dla optyki Cx00

zastosowanie systemy oświetlenia dużych terenów zewnętrznych (kopalnie odkrywkowe, hałdy, parkingi)

Dobór mocy oprawy i przykładowe zastosowania mają charakter orientacyjny.
Konkretne typy opraw dobierane są na podstawie wykonanego projektu oświetleniowego.

moc wejściowa

TN2-1K2ZD2K47-CB00

200 000 lm

1200 W

TN2-600ZD1F47-C600

100 000 lm

600 W

E (23°) (PC; CLEAR) C (60°) (PC; CLEAR)D (45°) (PC; CLEAR)
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Prosty i szybki montaż

Kodowanie oprawy Titan

TN2 a PSP b LN c TC – OK00

TN2 kod produktu – oprawa Titan

PSP moc zasilacza [W]:
600 – 600 W
1K2 – 1200 W

b sposób sterowaniem zasilaczem
N – brak sterowania
D – sterowanie DALI
Z – sterowanie 0-10V

L rozmiar oprawy 
D – 700x670 mm

c Umiejscowienie zasilacza
F – 1 zasilacz umieszczony poza oprawą
K – 2 zasilacze umieszczone poza oprawą Specyfikacja techniczna może ulec zmianie

251024V01

C współczynnik oddawania barw [CRI]
7 – Ra > 70
8 – Ra > 80
9 – Ra > 90

O typ optyki:
C - 60° symetryczna PC
D – 45° symetryczna PC
E – 23° symetryczna PC

T temperatura barwowa światła [K]
3 – 3000K
4 – 4000K
5 – 5000K
6 – 6500K

Regulowany uchwyt montażowy na śruby M12

N Ilość belek: 1, 2

K Ilość soczewek:
6 – 6 soczewek
B – 12 soczewek

Przykład kodowania 
TN2W1K2 Z D2 K 47 – EB00
wersja oprawy Titan: TN2TN2

1K2 moc zasilacza: 1200 W

D rozmiar oprawy LED: 700x670mm
2 liczba belek: 2
K 2 zasilacze umiejscowione poza oprawą

Z sterowanie 0-10V

4 temperatura barwowa światła: 4000K
7 współczynnik oddawania barw: Ra > 70
E typ optyki: 23° symetryczna PC
B ilość soczewek: 12

a napięcie zasilania
„-” – 230 / 400 VAC
V – 230 VAC
W – 400 VAC

W napięcie 400 VAC
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TITAN
System naświetlaczy LED dużej mocy

TITAN

TN2 230 VAC
400 VAC

280.000 h

168 lm/W

600/
1200 W

11.9 kg -
17.3 kg

Brak/0-10V/
DALI

H=378/630mm

IP66

IK07

70/80/90

3000/4000/
 5000/ 6500 K

-30° .. +45°C

Dane firmy
TheusLED Sp. z o.o. 
ul. Wałowicka 19A, 02-451 Warszawa

Telefon
+48 71 757 50 67

Adres e-mail
biuro@theusled.com

Sprzedaż i produkcja
ul. Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław


